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TECHNISCHER BERICHT
366-0083-20-WIRD-TB

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.0O.

Art; Sonderrad 9 J X 20 H2

Typ: CVR1 9x20

Prufort: Wien, Prifzeitraum 16.01.2020 - 18.02.2020.

Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Sonderrader, wurde gemal der "Richtlinien fur die Prifung von
Sonderradern fur Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377" vom 25.11.1998 geprift.

l. Ubersicht
Radausfbez. Lochkreis Einpreftiefe |Mittenloch [zul. Radlast |zul. Abrollumf. |Radgewicht |glltig ab
(mm) / zahl | (mm) (mm) (kg) (mm) (kg) Fertig.Datum

510863435 108/5 35 63,4 760 2450 12,8 1219
510863445 108/5 45 63,4 760 2450 12,3 1219
511266625 112/5 25 66,6 760 2450 12,8 1219
512072635 120/5 35 72,6 760 2450 12,6 1219
512072645 120/5 45 72,6 760 2450 12,3 1219

I.1. Beschreibung der Sonderrader

Hersteller : CONCAVER SP.Z0O.0.

Handelsmarke : CONCAVER SP.Z0O.0.

Radtyp : CVR1 9x20

Dimension :9JX20H2

[.2. Radanschluf

siehe Punkt I. Ubersicht

1.3.

Kennzeichnung der Sonderrader

An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der Au3en- bzw. Innenseite eingegossen bzw.

eingepragt, siehe Beispiel der Radausfihrung 510863435:

Hersteller
Radtyp
RadgroR3e
Einprel3tiefe

Herstellungsdatum

Herkunftsmerkmal

: AulRenseite
: CONCAVER

: Innenseite
: CVR1 9x20
120 X 9J
:ET35

: Fertigungsmonat und -jahr
:z.B.12.19

: MADE IN TAIWAN

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00 von der Benennungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Japan. Prifwertzeichen D - . JWL
Weitere Kennzeichnung D :VIA

Zusatzlich kbnnen an der Radinnenseite bzw. -au3enseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderréader sind fur Personenkraftwagen vorgesehen.

Il. Klassifizierung

Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Sonderrader, wurde geméanR der "Richtlinien fir die Priifung von
Sonderradern fiir Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377" vom 25.11.1998 gepruft.

Es handelt sich bei dem vorliegenden Radtyp um ein Sonderrad.
l.1. Felge

Die nachgepruften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgefiihrten
Unterlagen uberein.

1.2. Werkstoff der Sonderrader:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgefiihrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Gberprift.

1.3. Festigkeitsprifung:
[1.3.1. Dauerfestigkeitsprufung:

Die Biegeumlaufpriifung wurde positiv fiir folgende Priifmomente abgeschlossen:

Lochkreis | Einpref3- | Mitten- | Rad- | Abroll- | gueltig Anzugs- | Prif- Kurz- |Lang- | Prifungs-
tiefe loch last umfang | ab moment [moment | zeit zeit | status
mm/Zahl |in mm inmm [inkg |inmm [Datum in Nm in Nm
Prafwert | Mb max
bei 100%
108/5 35 63,4 760 2450 12/19 150 5756 1 1 | Geprift
108/5 45 63,4 760 2450 12/19 150 5905 1 1 | Geprift
112/5 25 66,6 760 2450 12/19 150 5607 1 1 | Geprift
120/5 35 72,6 760 2450 12/19 150 5756 1 1 | Geprift
120/5 45 72,6 760 2450 12/19 150 5905 1 1 | Geprift

Diagnoseverfahren: Risseindringprifung nach DIN EN ISO 3452-1 2013
[1.3.2 Abrollprufung:

Erganzend wurde ein Abrollversuch geméaf den "Richtlinien fur die Prifung von Sonderrédern fir
Personenkraftwagen und Kraftrader" vom 25.11.1998" durchgefihrt.

Der Abrollprifung wurden folgende Werte zugrunde gelegt:

Loch- EinpreR3- | Mitten | Rad- | Abroll- | gueltig ab Strecke | Last Reifen- [ Reifen Prifungs-
kreis tiefe loch last | umfang druck status
mm/zahl [in mm inmm |inkg [inmm | Datum in km in kg in bar
108/5 35 63,4 | 760 | 2450 12/19 Abgeleitet
108/5 45 63,4 | 760 | 2450 12/19 2000 | 1900 4,5 305/50R20 | Gepruft
112/5 25 66,6 | 760 | 2450 12/19 Abgeleitet
120/5 35 72,6 | 760 | 2450 12/19 Abgeleitet
120/5 45 72,6 | 760 | 2450 12/19 2000 | 1900 4,5 305/50R20 | Gepruft

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke wurde an den Radern weder ein Anrif3 noch eine
Funktionsbeeintrachtigung festgestellit.

Diagnoseverfahren: Risseindringpriifung nach DIN EN ISO 3452-1 2013

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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[1.3.3 Impact Prifung:

Dem Impact-Test wurden folgende Werte zugrunde gelegt:

Loch- Einpre3- | Mitten | Rad- | Abroll- | glltig ab ReifengréRe | Fallmasse | Reifen- Prufungs-
kreis tiefe loch |last [umfang fulldruck | status
mm/zahl | in mm inmm |inkg [inmm | Datum in kg in bar
108/5 35 63,4 | 760 | 2450 12/19 Abgeleitet
108/5 45 63,4 | 760 | 2450 12/19 225/35R20 636 2 Gepriift
112/5 25 66,6 | 760 | 2450 12/19 225/35R20 636 2 Gepriift
120/5 35 72,6 | 760 | 2450 12/19 Abgeleitet
120/5 45 72,6 | 760 | 2450 12/19 225/35R20 636 2 Gepriift
Die Prufung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
. Entfallt
V. Zusammenfassung:

Die Prufungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgefiihrt.

Der Antragsteller hat darliberhinaus dafiir zu sorgen, dal3 dieser Bericht sowie dessen Anlagen durch Nachtrag
erganzt wird, wenn

- sich am Sonderrad Anderungen in maRlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.
V. Unterlagen:

V.1.  Technische Unterlagen:

V.2.  Allgemeine Hinweise:

Keine

VI. Radspezifische Auflagen

74B) Die verwendeten Radbefestigungsteile sind auf ihre Eignung zu Uberprifen.

Vomela

Sachverstandiger

Priflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Wien, 18.02.2020

VOM

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



