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Auftraggeber   G.M.P. GROUP SRL 
    Via Luigi Galvani 8-12 

     

PKW-Sonderrad 
Modell    GUNNER 
Typ    GUNNER 209 

Zentrierart   Mittenzentrierung 

Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ 
Lochkreis- (mm)/ 

(mm) 

Einpress- 
tiefe 
(mm) 

Rad- 
last 
(kg) 

Abrollumfang 
(mm) 

PCD 
5X112 

5/112/57,1 40 750 2260 

Kennzeichnungen 
KBA-Nummer   52283 
Herstellerzeichen  G.M.P. GROUP 

Einpresstiefe   ET..(s.o) 
Herkunftsmerkmal  MADE IN ITALY 
Herstelldatum   Monat und Jahr 

Befestigungsmittel   

Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment 
(Nm) 

S01 Serienschraube M14x1,5 Kugel D=26mm 120 27 
S02 Serienschraube M14x1,5 Kugel D=26mm 140 27 
S03 Schraube M14x1,5 Kugel D=26mm 140 30 
S04 Schraube M14x1,5 Kugel D=26mm 120 30 

Verwendungsbereich 

Hersteller   Audi 
    Seat 
    Skoda 
    Volkswagen 

Spurverbreiterung  innerhalb 2% 
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Audi A3 
8V 
e1*2007/46*0607*.. 
- Limousine / Cabrio 
- incl. Facelift 2016 

77-140 235/30R20 G90 K2b K6g R70 T88  A01 A12 A14 
A18 A57 Cbo 
F24 Lim S01 

Audi A3, -/Sportback 
8V 
e1*2007/46*0607*.. 
- incl. Facelift 2016 

77-140 235/30R20 G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d 
K8m R70 T88  

A01 A12 A14 
A18 A57 F24 
Flh S01 

Audi A6 -/Avant 
4F, 4F1 
e1*2001/116*0254*.., 
e1*2001/116*0276*..; 
e13*2007/46*1080*.. 

89-213 255/30R20 K1b K2b K44 K46 K56 R70 T92  A01 A12 A14 
A18 Car Lim 
NBF X27 S01

89-257 265/30R20 G76 K1c K2b K41 K43 K44 K46 K56  

Audi A6 Allroad 
4F, 4F1 
e1*2001/116*0254*..; 
e13*2007/46*1080*.. 

120-257 245/35R20 K42 K46 T95  A01 A12 A14 
A18 X28 S01 120-257 255/35R20 K1a K2b K42 K46 T93 T97  

120-257 265/30R20 K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46 T94  

Audi A6 S6 
4F, 4F1 
e1*2001/116*0254*..; 
e13*2007/46*1080*.. 

320 275/30R20 K1c K2c K41 K43 K44 K46 K56 T97  A01 A12 A14 
A18 Car Lim 
X27 S04 

Audi A8 
4E 
e1*2001/116*0198*.., 
e1*2001/116*0246*.. 
  
  

154-257 245/35R20 R37 T91 T95  A12 A14 A18 
BnK Lim NBF 
V20 S01 

154-257 245/40R20 A01 G01 K41 R37 T95 T99  
154-257 245/40R20 A01 K41 R37 T95 T99 X72  
154-331 255/35R20 A01 K1a K2b T93 T97  
154-331 265/35R20 A01 K1c K2b T95 T99  
154-331 275/35R20 A01 K1c K2b  

Audi Q2 
GA 
e1*2007/46*1552*.. 
- Frontantrieb 

85, 110 225/35R20 K1c K2b  A01 A12 A14 
A18 A58 V20 
S02 

85, 110 235/35R20 K1c K2b  
85, 110 255/30R20 K2c K8f R03  

Audi Q2 
GA 
e1*2007/46*1552*.. 
- Frontantrieb 
- mit Zusatz- 
Verbreiterungen 

85, 110 225/35R20 K1a K1b K2b  A01 A12 A14 
A18 A58 KMV 
V20 Z19 S02 

85, 110 235/35R20 K1a K1b K2b  
85, 110 255/30R20 K2c K8o R03  

Audi Q2 Quattro 
GA 
e1*2007/46*1552*01-..

110, 140 225/35R20 K1c K2b T90  A01 A12 A14 
A18 A56 S02 110, 140 235/35R20 K1c K2b K6w K8c T92  

Audi Q2 Quattro 
GA 
e1*2007/46*1552*01-..
- mit Zusatz- 
Verbreiterungen 

110, 140 225/35R20 K1a K1b K2b T90  A01 A12 A14 
A18 A56 KMV 
Z19 S02 

110, 140 235/35R20 K1a K1b K2b K6w K8c T92  
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Audi Q3 
8U, 8U1 
e1*2007/46*0591*..; 
e13*2007/46*1163*.. 

88-162 225/35R20 T90  A12 A14 A18 
A57 S03 88-162 235/35R20 T92  

88-162 245/30R20 T90  
88-162 245/35R20   

Audi Q3 
8U, 8U1 
e1*2007/46*0591*..; 
e13*2007/46*1163*.. 
- mit Radhaus- 
   Verbreiterungen 

88-162 225/35R20 T90  A12 A14 A18 
A57 KMV S0388-162 235/35R20 T92  

88-162 245/30R20 T90  
88-162 245/35R20   

Audi RS3 Sportback 
8V 
e1*2007/46*0608*01-..
- incl. Facelift 2017 

270,294 235/30R20 K1c K2c K3c K4i K5d K6h K7d K8m 
R70  

A01 A12 A14 
A18 A56 BnK 
Y85 S01 

Audi S3 
8V 
e1*2007/46*0607*.. 
- Limousine / Cabrio 
- incl. Facelift 2016 

206-228 235/30R20 K2b K6g R70 T88  A01 A12 A14 
A18 A56 Cbo 
F24 Lim S01 

Audi S3, -/Sportback 
8V 
e1*2007/46*0607*.. 
- incl. Facelift 2016 

206-228 235/30R20 G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d 
K8m R70 T88  

A01 A12 A14 
A18 A56 F24 
Flh S01 

Audi TT (II) 
8J 
e1*2001/116* 
0369*00-16;  
0374*00-01;  
0375*00 

118-200 245/30R20 K1c K2b K44 K46 K56  A01 A12 A14 
A18 A57 Cbo 
Cpe S01 

118-200 255/30R20 K1c K2b K41 K44 K46 K56  

Audi TT (III) 
8J 
e1*2001/116* 
0369*17-.. 
ab MJ 2015 (8S) 

132-169 245/30R20 K1a K2b K6g K8c  A01 A12 A14 
A18 A57 Cbo 
Cpe S01 

132-169 255/30R20 K1c K2b K5d K6h K6i K8c  

Audi TT RS (II) 
8J 
e1*2001/116* 
0369*00-16 

250, 265 245/30R20 K1c K2b K44 K46 K56  A01 A12 A14
A18 A56 Cbo 
Cpe S01 

250, 265 255/30R20 K1c K2b K41 K44 K46 K56  

Audi TTS (III) 
8J 
e1*2001/116* 
0369*18-.. 
ab MJ 2015 (8S) 

210, 228 245/30R20 K1a K2b K6g K8c  A01 A12 A14 
A18 A56 Cbo 
Cpe S01 

210, 228 255/30R20 K1c K2b K5d K6h K6i K8c  

Seat Ateca 
5FP 
e9*2007/46*6394*.. 
- Frontantrieb 

85, 110 225/35R20   A12 A14 A18 
A58 F23 KMV 
S02 

85, 110 235/35R20 A01 K1a K1b K2b  
85, 110 245/30R20 A01 K1c K2b  
85, 110 245/35R20 A01 K1c K2b  



GUTACHTEN zur ABE Nr. 52283

Anlage 3 55082718 (1. Ausfertigung) 

Hersteller G.M.P. GROUP SRL 

Seite 4 von 16 
Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Seat Ateca 4drive 
5FP 
e9*2007/46*6394*.. 

110, 140 225/35R20 K2b T90  A01 A12 A14 
A18 A56 F24  
KMV S02 

110, 140 235/35R20 K1a K1b K2b  
110, 140 245/35R20 K1c K2b  

Seat Leon 
5F 
e9*2007/46*0094*.. 

81-135 235/30R20 G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6h K6i 
K6j K8k R70 T88  

A01 A12 A14 
A18 Car F24 
Flh KOV S01 

Seat Leon 
5F 
e9*2007/46*0094*.. 

63-110 235/30R20 G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6j K8k 
R70 T88  

A01 A12 A14 
A18 A58 Car 
F23 Flh KOV 
S01 

Seat Leon Cupra 
5F 
e9*2007/46*0094*.. 

195-221 235/30R20 K1c K2b K3c K5d K5i K6h K6i K6j K8k 
R70 T88  

A01 A12 A14 
A18 A57 Car 
F24 Flh S01 

Skoda Kodiaq 
NS 
e8*2007/46*0249* 

92-140 235/40R20 T96  A12 A14 A18 
A57 S02 92-140 235/45R20   

Skoda Octavia (III) 
5E 
e11*2007/46* 
0243*00-19; 
e11*2007/46* 
0244*00-13 

77-169 235/30R20 G01 K1c K2b K6g K8e R70 T88  A01 A12 A14 
A18 A57 Car 
F24 Lim Npf 
S01 

Skoda Octavia (III) 
5E 
e11*2007/46* 
0243*00-19; 
e11*2007/46* 
0244*00-13 

63-110 235/30R20 G01 K1c K2b K8g R70 T88  A01 A12 A14 
A18 A58 Car 
F23 Lim Npf 
S01 

Skoda Octavia (III) 
5E 
e11*2007/46* 
0243*20-26; 
e11*2007/46* 
0244*14-.. 
e8*2007/46*0318*.. 
ab Facelift 2017 

63-110 235/30R20 G01 K1c K2c K6g K8t R70 T88  A01 A12 A14 
A18 A58 Car 
F23 Lim Npf 
S01 

Skoda Octavia (III) 
5E 
e11*2007/46* 
0243*20-26; 
e11*2007/46* 
0244*14-.. 
e8*2007/46*0318*.. 
ab Facelift 2017 

81-180 235/30R20 G01 K1c K2c K6h K6i K8s R70 T88  A01 A12 A14 
A18 A57 Car 
F24 Lim Npf 
S01 
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Skoda Superb (III) 
3T 
e11*2001/116* 
0326*32-45; 
e11*2007/46* 
0014*22-..; 
e8*2007/46*0317*.. 

88-162 255/30R20 A01 Car K2b K4i K6h K6i K8m Lim 
R03 T88 T92  

A12 A14 A18 
A57 V00 V20 
S02 88-162 265/30R20 A01 K2c K4i K6h K6i K8s Lim R03 

T94  
88-206 225/35R20 Car Lim T90  
88-206 235/35R20 A01 Car K2b K4i K6g K6i K8e Lim 

T88 T92  
88-206 245/30R20 A01 Car K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i 

K8e Lim T90  

VW Arteon 
3H 
e1*2007/46*1725*.. 
  

110-206 245/30R20 T90  A12 A14 A18 
A57 S02 110-206 245/35R20   

110-206 255/30R20 A01 K1a K2b T88 T92  
110-206 255/35R20 A01 K1a K2b  

VW Beetle, /Cabrio (II) 
16 
e1*2007/46*0539*.. 
  

77-162 225/35R20 K1a K1b  A01 A12 A14 
A18 A58 Cbo 
Flh S01 

77-162 235/30R20 K1c K2b K3a K3c R70  
77-162 235/35R20 K1c K2b K3a K3c  
77-162 245/30R20 K1c K2a K2b K3a K3c K5c  

VW EOS 
1F 
e1*2001/116*0349*.. 
- incl. Facelift 2011 

85-191 235/30R20 K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56 R70 
T88  

A01 A12 A14 
A18 A58 Cbo 
S01 

VW Golf (VII) /-Variant 
AU, AUV, 1K, 1KM 
e1*2007/46*0623*..; 
e1*2007/46*0627*..; 
e1*2007/46* 
0490*05-..; 
e1*2007/46*0492*06-..
- incl. Facelift 2017 

63-195 235/30R20 G01 K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a 
R70 T88  

A01 A12 A14 
A18 A57 Car 
F24 Flh KOV 
NoE S01 

VW Golf (VII) /-Variant 
AU, AUV, 1K, 1KM 
e1*2007/46*0623*..; 
e1*2007/46*0627*..; 
e1*2007/46* 
0490*05-..; 
e1*2007/46*0492*06-..
- incl. Facelift 2017 

63-90 235/30R20 G01 K1c K2b K3c K5d K8k R70 T88  A01 A12 A14 
A18 A58 Car 
F23 Flh KOV 
NoE S01 

VW Golf (VII) R 
AU 
e1*2007/46*0623*.. 
- incl. Facelift 2017 

206-228 235/30R20 K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a R70 
T88  

A01 A12 A14 
A18 A56 F24 
S01 

VW Golf (VII) R 
Variant 
AUV 
e1*2007/46*0627*.. 
- incl. Facelift 2017 

213-228 235/30R20 K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a R70 
T88  

A01 A12 A14 
A18 A56 Car 
F24 S01 

VW Passat (VI) 
3C 
e1*2001/116* 
0307*00-23 

75-147 235/30R20 K1c K2b K44 K46 K56 T88  A01 A12 A14 
A18 Lim R21 
S01 
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

VW Passat (VI) 
Variant 
3C 
e1*2001/116* 
0307*00-23 

75-147 235/30R20 K1c K2b K44 K46 K56 T88  A01 A12 A14 
A18 Car R21 
S01 

VW Passat (VII) 
3C, 3c 
e1*2001/116* 
0307*24-36;  
e1*2007/46* 
0502*00-10, 
0547*00-03 
- ab MJ 2011 

77-155 235/30R20 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i K8e 
R70 T88  

A01 A12 A14 
A18 Car Lim 
VoA S01 

VW Passat (VII) 
3C, 3c 
e1*2001/116* 
0307*24-36; 
e1*2007/46* 
0502*00-10, 
0547*00-03 
- mit Radhaus- 
Verbreiterungen 
- ab MJ 2011 

77-155 235/30R20 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i K8e 
R70 T88  

A01 A12 A14 
A18 Car KMV 
Lim VoA S01 

VW Passat (VIII) 
3C 
e1*2001/116* 
0307*37-.. 
- Limousine / Variant 
ab MJ 2015 (B8/3G) 
  

88-140 225/35R20 Car K8h T90  A01 A12 A14 
A18 A57 V00 
V20 VoA S02 

88-140 245/30R20 Car K1c K2b K8h T90  
88-140 255/30R20 Car K2c K4i K6i K8m Lim R03 T88 

T92  
88-140 265/30R20 Car K2c K4i K6g K6i K8m Lim R03 

T94  
88-206 225/35R20 K8h Lim T90  
88-206 235/35R20 Car K8h Lim T88 T92  
88-206 245/30R20 K1c K2b K8h Lim T90  

VW Passat CC / CC 
3CC 
e1*2001/116*0468*.. 
- incl. Modell 2012 

100-147 235/30R20 K1a K2c K44 R70 T88  A01 A12 A14 
A18 K32 K42 
K46 K56 S01 

100-220 245/30R20 G01 K1c K2c K41 K43 K44 K45 T90  

VW Phaeton 
3D, 3d 
e1*98/14*0189*..; 
e1*2001/116*0189*..; 
DE*2007/46*0452*..; 
e1*2007/46*0452*.. 

165-331 245/40R20 R91 T95 T99 150  A12 A14 A18 
BnK Lim V20  
S01 

165-331 245/40R20 A01 G01 T95 T99 150  
165-331 275/35R20 A01 B51 K1c K2b T02 150  
177 245/35R20 T95 150  
177, 246 255/35R20 A01 K1a T97 150  

VW Scirocco 
13 
e1*2001/116*0471*.. 
- incl. Facelift 2015 

90-162 235/30R20 R70 T88  A12 A14 A18 
A58 Cpe S01 90-162 245/30R20 A01 G01 K1a K2b T90  

VW Scirocco R 
13 
e1*2001/116*0471*.. 
- incl. Facelift 2015 

188-206 235/30R20 R70 T88  A12 A14 A18 
A58 Cpe S01 188-206 245/30R20 A01 G01 K1a K2b T90  
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

VW T-ROC 
A1 
e13*2007/46*1845*.. 

85-140 235/35R20 K1c K2b  A01 A12 A14 
A18 A57 S02 

VW Tiguan (I) 
5N 
e1*2001/116* 
0450*00-23;  
e1*2007/46* 
0487*00-14 
- incl. Facelift 2011 
- mit Radhaus- 
  Verbreiterungen 

81-155 245/35R20   A12 A14 A18 
KMV S02 81-155 255/35R20   

VW Tiguan (I) 
5N 
e1*2001/116* 
0450*11-23; 
e1*2007/46* 
0487*02-14 
- ab Facelift 2011 

81-155 245/35R20 K1a K1b K2b  A01 A12 A14 
A18 S02 81-155 255/35R20 K1c K2b  

VW Tiguan (I) 
5N 
e1*2001/116* 
0450*00-10;  
e1*2007/46* 
0487*00-01 

81-155 245/35R20 K1a K1b K2b  A01 A12 A14 
A18 S02 81-155 255/35R20 K1c K2b  

VW Tiguan (II) 
5N 
e1*2001/116* 
0450*24-..; 
e1*2007/46* 
0487*15-.. 
- ab Modell 2016 

85-176 235/40R20   A12 A14 A18 
A57 KOV S0285-176 235/45R20   

VW Tiguan (II) 
Allspace 
5N 
e1*2001/116* 
0450*31-.. 

110-176 235/40R20 T96  A12 A14 A18 
A57 KOV S02110-176 235/45R20   

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. 

Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, 
rzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, 

Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist 
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur 
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Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und 
 Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, 

en. 

geschwindigkeit  Geschwindigkeitssymbol (GSY)  
   V W Y 
210 km/h  100% 100% 100% 
220 km/h  97% 100% 100% 
230 km/h  94% 100% 100% 
240 km/h  91% 100% 100% 
250 km/h  - 95% 100% 
260 km/h  - 90% 100% 
270 km/h  - 85% 100% 
280 km/h  - - 95% 
290 km/h  - - 90% 
300 km/h  - - 85% 

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise e
unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / 
oder Reifenherstellers zu beachten. 

nahme der in der entsprechenden Auflage 

Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad
Abrollumfang verwendet werden. 

s der vom Reifenhersteller vorgeschriebene 

Spezielle Auflagen und Hinweise 

150 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mi

zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten. 

A01  Fahrzeug unter Vorlage der 

gung der in der ABE vorgeschriebenen 

A12 . 

A14 seite nur Klebegewichte unterhalb der 
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im 
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten. 
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A18 eine Ventile mit TPMS-Sensoren 

Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, 
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbeding

n. 

A56

A57
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD,

A58 eugen mit Allradantrieb. 

B51 Auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 6 mm) der Rad- / Reifenkombination zum 
abel bzw. deren Halterungen ist zu achten. 

BnK

Car
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..). 

Cbo
Cabrio-Limousine, Roadster. 

Cpe

F23 n mit Verbundlenkerhinterachse. 

F24 n mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse 

Flh
). 

G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und 

Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, 
Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetra

G76
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu 
erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmes

 Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den 
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) 

G90 Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des 

rhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
n, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. 

Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-
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K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen d
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserietei
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal 

 Nennbreite des Reifens), in dem oben 
genannten Bereich abgedeckt sein. 

K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen d
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0  
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beach
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt 
sein. 

K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen d
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserietei
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal 

 Nennbreite des Reifens), in dem oben 
genannten Bereich abgedeckt sein. 

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen d
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beach
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt 
sein. 

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen d
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserietei
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal 

 Nennbreite des Reifens), in dem oben 
genannten Bereich abgedeckt sein. 

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen d
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserietei
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal 

 Nennbreite des Reifens), in dem oben 
genannten Bereich abgedeckt sein. 

K32 an Achse 2, ist durch Nacharbeit 
eit der Rad-Reifenkombination herzustellen 

K3a An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den 
Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche 

zu befestigen. 

K3c An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den 
Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu en
nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen 
befestigen. 

K3f An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den 
Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche 

rkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. 
igen. 
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K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende 
en. 

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende 
en. 

K43 inneren Seitenteile eine ausreichende 
len. 

K44 inneren Seitenteile eine ausreichende 
en. 

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnen
der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. 

filters muss erhalten bleiben. 

K46 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnen
der Rad-Reifenkombination herzustellen. 

K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden 
eu zu befestigen. 

K56 adhausausschnitt ist eine 
on herzustellen. 

K5c An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter 

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter 

K5i An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radla

K6g

K6h

h hinten zu versetzen. 

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radla

K6j
umzulegen. 

K6w An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm 
en. 
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K7d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter 
Radmitte um 5 mm aufzuweiten. 

K8a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter 
Radmitte um 5 mm aufzuweiten. 

K8c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter 
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.  

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter 
Radmitte um 5 mm aufzuweiten. 

K8f An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte 
um 5 mm aufzuweiten. 

K8g An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter 
Radmitte um 5 mm aufzuweiten. 

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter 
Radmitte um 5 mm aufzuweiten. 

K8k An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter 
Radmitte um 10 mm aufzuweiten. 

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter 
Radmitte um 10 mm aufzuweiten. 

K8o An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter 
Radmitte um 10mm aufzuweiten. 

K8s An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter 
Radmitte um 15 mm aufzuweiten. 

K8t An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter 
Radmitte um 15 mm aufzuweiten. 

KMV unststoffverbreiterungen bzw. mit 
en). 

KOV unststoffverbreiterungen bzw. ohne 
n). 

Lim
Limousine. 

NBF

NoE
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Npf
usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen). 

R03

R21
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Ra

R37
rzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-

R70

R91
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung). 

S01 igen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe 
Seite 1) verwendet werden. 

S02 igen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe 
Seite 1) verwendet werden. 

S03 erten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe 
Seite 1) verwendet werden. 

S04 erten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe 
Seite 1) verwendet werden. 

T02 . Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T88  Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T90  Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 
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T91  Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T92  Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T93  Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T94  Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T95  Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T96  Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T97  Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

T99  Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 

lassungsbescheinigung Feld T) sind zu 

V00
-Matic, Syncro, 4x4,...). 
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V20 r- und Hinterachse sind folgende 

 Vorderachse Hinterachse 

Nr.   1 225/35R20 255/30R20, 265/30R20 
Nr.   2 235/30R20 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20 
Nr.   3 235/35R20 265/30R20, 275/30R20 
Nr.   4 235/45R20 255/40R20, 265/40R20 
Nr.   5 245/30R20 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 
Nr.   6 245/35R20 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 
Nr.   7 245/40R20 275/35R20, 285/35R20 
Nr.   8 245/45R20 275/40R20 
Nr.   9 255/30R20 295/25R20, 305/25R20 
Nr. 10 255/35R20 285/30R20, 295/30R20 
Nr. 11 255/40R20 285/35R20, 295/35R20 
Nr. 12 255/45R20 285/40R20 
Nr. 13 265/30R20 305/25R20, 325/25R20 
Nr. 14 265/35R20 295/30R20, 305/30R20 
Nr. 15 265/40R20 295/35R20, 305/35R20 
Nr. 16 265/45R20 295/40R20 
Nr. 17 265/50R20 295/45R20 
Nr. 18 275/35R20 305/30R20 
Nr. 19 275/40R20 305/35R20, 315/35R20 
Nr. 20 275/45R20 305/40R20 
Nr. 21 275/50R20 305/45R20 
Nr. 22 295/35R20 335/30R20, 345/30R20 

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise  

VoA
(Typ 3C, 3c). 

X27
45/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, 

Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung). 

X28
215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung 
I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung). 

X72
oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder 
Bedienungsanleitung). 

Y85

Z19 ahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-
inigung I, COC-Papier oder 

Bedienungsanleitung). 
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Lambsheim statt. 

unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden. 

eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen. 

das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt. 

Lambsheim, 25. Oktober 2018 
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