Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00

zur Erteilung der TTG 101493 @
zu V.1. ANLAGE: 6 Radtyp: MATE 2185
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l. Stand: 28.05.2026

Seite: 1 von 29

Fahrzeughersteller : AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG, DAIMLER
BENZ AG, DAIMLER (D), KG Mobility Corp., MERCEDES-B ENZ,
QUATTRO GmbH

Raddaten:

RadgroRe nach Norm 18 1/23X 21 H2 Einpref3tiefe (mm) :30

Lochkreis (mm)/Lochzahl :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfuhrungsbezeichnung Mittenl | Zentrierring- zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung in mm last umf. Fertig
Rad Zentrierring inkg |in mm [datum

MATE85213015 |ET30 PCD5x112 CB66.6 ohne 66,6 850| 2400| 04/26

9

Im Fahrzeug wvorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, mussen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
wvon 50km hingewiesen werden.

Hinweis zum Verwendungsbereich:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur
zuldssig, wenn sie nicht serienmafig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind

(z. B. EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor :B13

Anzugsmoment der Befestigungsteile  : 140 Nm fur Typ : FY; F2; F2 erhdhtes Anzugsmoment; 4G erhéhtes
Anzugsmoment; 4G1 erhthtes Anzugsmoment
180 Nm fir Typ : FY erhdhtes Anzugsmoment; 4H erhohtes

Anzugsmoment
Verkaufsbezeichnung: AUDI A8L, A8, S8
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4H €1*2007/46*0284*. (155 -309|255/35R21 98 11A; 21P; 513 erhohtes

Anzugsmoment

180 Nm; kurzer
Radstand; langer
Radstand;
Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71A;
723; 729; 73C; 74A,
740; 76T; TC1

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Verkaufsbezeichnung:

Audi Q5 /-Sportback, Audi SQ5 / -Sportback

Seite: 2 von 29

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

FY e1*2007/46*1550*.

150 -220|235/45R21

101

nicht TFSI e; ab

245/40R21

100

150 -270|255/40R21

102

11A; 248

e1*2007/46*1550*47,
Anzugsmoment f. 1-
teilige Schraube
160NM; Allradantrieb;
Frontantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A

FY e1*2007/46*1550*..

150 -220|235/45R21

101

245/40R21

100

150 -270|255/40R21

102

nicht TFSI e; ab
€1*2007/46*1550*47,;
Anzugsmoment f. 1-
teilige Schraube
160NM; M. zusatz.
Radabdeckung Achse 1
(Flap); M. zusétz.
Radabdeckung Achse 2
(Flap); Allradantrieb;
Frontantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A

FY e1*2007/46*1550*.. |185

235/45R21

101

245/40R21

100

5KA

255/40R21

102

TFSI e; ab
e1*2007/46*1550*47;
Anzugsmoment f. 1-
teilige Schraube
160NM; Allradantrieb;
Hybrid,;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A

FY e1*2007/46*1550*.. |185

235/45R21

101

245/40R21

100

5KA

255/40R21

102

TFSI e; ab
e1*2007/46*1550*47,;
Anzugsmoment f. 1-
teilige Schraube
160NM; M. zusatz.
Radabdeckung Achse 1
(Flap); M. zusétz.
Radabdeckung Achse 2
(Flap); Allradantrieb;
Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74A

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

&)

zu V.1. ANLAGE: 6 Radtyp: MATE 2185
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l. Stand: 28.05.2026
Seite: 3 von 29
Verkaufsbezeichnung: A6 Limousine/Avant
Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2 €1*2007/46*1801*. 150 HL 245/35R21 99 |11A; 26B A6 Limousine (C9); A6
HL 255/35R21 101|11A; 248; 26B; 27H |Avant (C9);

245/35R21 96 11A; 26B

255/35R21 98 11A; 248; 26B; 27H

Frontantrieb; nicht
Hybrid; Luftfederung;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 769

F2 e1*2007/46*1801*. (185 HL 255/35R21 11A; 248; 26B; 27H;
953

TFSi e; A6 Limousine
(C9); A6 Avant (C9);
Anzugsmoment f. 1-
teilige Schraube
160NM; Allradantrieb;
Hybrid; Luftfederung;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 769

F2 €1*2007/46*1801*. (150 -270|HL 245/35R21 99 |11A; 26B

HL 255/35R21 101|11A; 248; 26B; 27H

245/35R21 96 11A; 26B; 5IE

255/35R21 98 11A; 248; 26B; 27H;
5JA

nicht TFSi e; A6
Limousine (C9); A6
Avant (C9);
Anzugsmoment f. 1-
teilige Schraube
160NM; Allradantrieb;
Frontantrieb; Hybrid;
Luftfederung;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 769

F2 €1*2007/46*1801*.  |150 HL 245/35R21 99 |11A; 248

HL 255/35R21 101|11A; 24J; 248

245/35R21 96 11A; 248

255/35R21 98 11A; 24J; 248

A6 Limousine (C9); A6
Avant (C9);
Frontantrieb; nicht
Hybrid;
Schraubenfederung;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 769

F2 e1*2007/46*1801*. (185 HL 255/35R21 11A; 24J; 248; 953

TFSi e; A6 Limousine
(C9); A6 Avant (C9);
Anzugsmoment f. 1-
teilige Schraube
160NM; Allradantrieb;
Hybrid;
Schraubenfederung;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 769

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00

zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Verkaufsbezeichnung:

A6 Limousine/Avant

Seite: 4 von 29

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

F2 €1*2007/46*1801*. |150 -270|HL 245/35R21 99 |11A; 248 nicht TFSi e; A6
HL 255/35R21 101|11A; 24J; 248 Limousine (C9); A6
245/35R21 96 11A; 248; 5IE Avant (C9);

255/35R21 98

11A; 24J; 248; 5JA

Anzugsmoment f. 1-
teilige Schraube
160NM; Allradantrieb;
Frontantrieb; Hybrid;
Schraubenfederung;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74A; 769
Verkaufshezeichnung: A6/S6 Avant, A6 allroad quattro, A7/S7 Sportback,
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4G1 €13*2007/46*1147*.. (100 -245|245/30R21 91Y nicht Kombi; 11A; erhoéhtes
245; 248; 26P; 270; |Anzugsmoment
5GG 140 Nm; A6; nicht A6
100 -331|255/30R21 93Y nicht Kombi allroad quattro; S6;
Allradantrieb; 11A, Kombi; Stufenheck;
245; 248; 26B; 260; |Allradantrieb;
271; 5HA
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71A;
723; 73C; 74A; 740;
77E; TC1
4G1 €13*2007/46*1147*.. (140 -245|255/30R21 93Y 11A; 26P; 270; 5HA |erhohtes
Anzugsmoment

140 Nm; A7 Sportback;
S7 Sportback; Coupe;
4-tirig;

Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71A;
723; 729; 73C; 74A,

Allradantrieb; 11A;
245; 248; 26B; 260;
271; 5HA

740; 77E; TC1
Verkaufsbezeichnung: A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportb  ack
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4G €1*2007/46*0436*.. (100 -245(|245/30R21 91Y nicht Kombi; 11A; erhdhtes
245; 248; 26P; 270; |Anzugsmoment
5GG 140 Nm; A6; nicht A6
100 -331|255/30R21 93Y nicht Kombi allroad quattro; S6;

Kombi; Stufenheck;
Allradantrieb;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71A;
723; 73C; 74A; 740;

77E; TC1

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Verkaufsbezeichnung:

A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportb

ack

Seite: 5 von 29

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4G €1*2007/46*0436*.. 140 -245|255/30R21 93Y 11A; 26P; 270; 5HA |erhdhtes
Anzugsmoment

140 Nm; A7 Sportback;
S7 Sportback; Coupe;
4-tlrig;

Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71A;
723; 729; 73C; 74A,
740; 77E; TC1

Verkaufsbezeichnung:

A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad qua

TFSl e

ttro, A6 Avant 50/55

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

F2 €1*2007/46*1801*.

100 -250

245/35R21 96

11A; 245; 248; 26P,;
51E

erhohtes
Anzugsmoment
140 Nm; A6 (C8);

255/35R21 98

11A; 245; 248; 26B,;
5JA

Kombilimousine;
Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 740

F2 €1*2007/46*1801*..

150 -257

245/40R21 100

11A; 26P

erhohtes
Anzugsmoment

255/40R21 102

11A; 248; 26N; 26P

140 Nm; A6 ALLROAD
QUATTRO (C8);
Allradantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 740

F2 €1*2007/46*1801*.

120 -250

245/35R21 96

51E

255/35R21 98

erhohtes
Anzugsmoment

140 Nm; A7 Sportback;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74A; 740

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Verkaufsbezeichnung: Q5-, SQ5-, Q5 50 TFSI e-, Q5 55 TFSI e-, / -Sportback

Seite: 6 von 29

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FY €1*2007/46*1550*. 100 -260|245/40R21 100 11A; 245; 248 erhoéhtes
Anzugsmoment

255/40R21 102 11A; 245; 248; 26N

180 Nm; Q5; SQ5; Q5
Sportback; SQ5
Sportback; bis
e1*2007/46*1550*46;
Allradantrieb;
Frontantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 740

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH

Befestigungsteile

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehor :B13

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 180 Nm

Verkaufsbezeichnung: Q5

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

FY €1*2007/46*1685*. [100 -260 |245/40R21 100 11A; 245; 248 erhohtes
Anzugsmoment

255/40R21 102 11A; 245; 248; 26N 180 Nm; Q5; Q5

Sportback; SQ5
Sportback;

Allradantrieb;
Frontantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 740

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Bayerische Motor
Befestigungsteile

Zubehor : Serie, s. Auflage 74D

enwerke AG, BMW, BMW AG
: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm
Verkaufsbezeichnung: BMW X-REIHE
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BMWi-N €1*2018/858*00109*..|102 -150|265/45R21 108 12 nicht iX M60; nicht
275/45R21 110 12A iX M70 xDrive;
Allradantrieb;
Elektro;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71A; 723; 73C;
74D; 7T4E; 75I; 769

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Verkaufsbezeichnung:

BMW X-

REIHE

Seite: 7 von 29

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

G3X

e1*2007/46*1797*..

100 -210

245/40R21

100

YBP; 5KA

Allradantrieb;

255/40R21

102

YBQ; 11A; 248; 5JK

Heckantrieb; Adaptive
BMW M Fahrwerk;
BMW

Standard Fahrwerk;
inkl. Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D

G3X

e1*2007/46*1797*..

240 -265

245/40R21

100

YBP

255/40R21

102

YBQ; 11A; 248

Allradantrieb;
Adaptive BMW M
Fahrwerk; BMW
Standard Fahrwerk;
inkl. Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D

G3XE

e1*2007/46*2130*..

80

255/40R21

102

11A; 248; 5LA

Heckantrieb; Elektro;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74D; 75I

Verkaufsbezeichnung:

BMW X-

REIHE (X1, iX1)

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

UiX

e1*2018/858*00153*..

100 -221

245/35R21

96

11A; 24C; 244, 26B,;
27B

255/30R21

93

11A; 24C; 244, 247,
26B; 27B; 5HA

Allradantrieb;
Frontantrieb; nicht
Elektro; inkl. Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D

U1X

e1*2018/858*00153*..

68 -104

245/35R21

96

11A; 24C; 244; 26B,
27B; 51E

Allradantrieb;

Frontantrieb; Elektro;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74D

Verkaufsbezeichnung:

BMW X-

REIHE (X2, iX2)

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

uz2x

e1*2018/858*00371*..

100 -115

245/35R21

96

11A; 24C; 244; 267,
27B; 27F

255/30R21

93

11A; 24C; 244; 247,
26J; 27B; 27F

mit Standard
Radhauswverbreiterung;
Allradantrieb;
Frontantrieb; nicht
Elektro; inkl. Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D

u2Xx

e1*2018/858*00371*..

68

245/35R21

11A; 24C; 244, 26J;
27B; 27F; 953

mit Standard
Radhauswverbreiterung;
Frontantrieb; Elektro;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74D

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Verkaufsbezeichnung:

BMW X-REIHE (X2, iX2)

Seite: 8 von 29

247, 26J; 27B; 27F

255/30R21 93

11A; 24C; 244, 247,
26J; 27B; 27F

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
u2x €1*2018/858*00371*.. |68 245/35R21 11A; 241; 244, 246; |mit M Sportpaket
247; 26J; 27B; 27F; |Radhausverbreiterung;
953
Frontantrieb; Elektro;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D
u2x €1*2018/858*00371*.. (100 -221 |245/35R21 96 11A; 241; 244; 246; [mit M Sportpaket

Radhauswverbreiterung;
Allradantrieb;
Frontantrieb; nicht
Elektro; inkl. Hybrid,;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74D

Verkaufsbezeichnung:

BMW 2ER REIHE

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

U2AT

e1*2018/858*00117*..

90 -150

255/30R21 93

11A; 24C; 244, 247,
26B; 26J; 27F; 5HA

Allradantrieb;
Frontantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D

Verkaufsbezeichnung:

BMW 5ER REIHE

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

G6K

e1*2018/858*00360*..

120 -145

HL 255/35R21 101

5KK

255/35R21 98

5JA

nicht 530e; nicht
550e xDrive; nicht
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid,;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D; 768; 934

G6K

e1*2018/858*00360*..

120 -145

HL 255/35R21 101

5KK

255/35R21 98

5JA

nicht 530e; nicht
550e xDrive; nicht
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid,;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D; 768; 930

G6L

e1*2018/858*00316*..

120 -210

255/35R21 98

nicht 530e; nicht
550e xDrive; nicht
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D; 768; 934

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00

zur Erteilung der TTG 101493 @
zu V.1. ANLAGE: 6 Radtyp: MATE 2185
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l. Stand: 28.05.2026
Seite: 9 von 29

Verkaufsbezeichnung: BMW 5ER REIHE
Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
G6L €1*2018/858*00316*..|120 -210|255/35R21 98 nicht 530e; nicht

550e xDrive; nicht

530e xDrive;

Allradantrieb;

Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74D; 768; 930

Verkaufsbezeichnung: COUNTRYMAN, JCW COUNTRYMAN

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UMX €1*2018/858*00370*.. (68 245/35R21 96 11A; 247; 244; 26P; [mit
27B; 27H Radhauswverbreiterung
(Flap) Serie;

Frontantrieb; Elektro;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74D
UMX €1*2018/858*00370*..(90 - 221 [245/35R21 96 11A; 24; 244; 26P; |mit
27B; 27H Radhauswverbreiterung
255/30R21 93 11A; 24C; 244; 247; |(Flap) Serie;
26B; 27B; 27H Allradantrieb;

Frontantrieb; nicht

Elektro; inkl. Hybrid,;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74D

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : KG Mobility Corp

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehor : C17A28

Anzugsmoment der Befestigungsteile :130 Nm

Verkaufsbezeichnung: TORRES, ACTYON

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

CWJ €6*2018/858*00325*.. (120 245/40R21 100 11A; 26P Actyon; mit
Radhauswverbreiterung
(Flap) Serie; nicht
Elektro;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ
Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor :B13
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Anzugsmoment der Befestigungsteile
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2130 Nm fur Typ : F2B

Verkaufsbezeichnung:

150 Nm fur Typ : E2EQSW; F2B; R2CGLC; R2ES; R2EW
170 Nm fir Typ : 204 X erhohtes Anzugsmoment

B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

F2B

e1*2007/46*1909*..

85-165

245/35R21 96

11A; 24C; 24D; 26B

GLA-KLASSE;

245/40R21 100

11A; 24C; 24D; 26B

Allradantrieb;
Frontantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A

F2B

e1*2007/46*1909*..

80-139

245/35R21 96

11A; 24C; 24D;
5I1C

26B;

EQA-Klasse; Elektro;
10B; 11B; 11G; 11H;

245/40R21 100

11A; 22W; 24C; 24D;
26B

12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74A

Verkaufshezeichnung:

E-Klasse

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

R2ES

e1*2018/858*00214*..

145 -280

HL 245/35R21 99

5JK

nicht E 300 e; nicht

HL 255/35R21 101

E 300 e 4MATIC; nicht
E 300 de; nicht E 300
de 4MATIC; nicht E
350 €; nicht E 350 e
AMATIC; nicht E 400 e
AMATIC; All-Terrain;
Allradantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 769

R2ES

e1*2018/858*00214*..

120 -280

HL 245/35R21 99

5JK

nicht E 300 e; nicht

E 300 e 4MATIC; nicht
E 300 de; nicht E 300
de 4MATIC; nicht E
350 €; nicht E 350 e
AMATIC; nicht E 400 e
AMATIC; nicht All-
Terrain;

Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 769

R2EW

€1*2018/858*00213*..

120 -280

HL 245/35R21 99

nicht E 300 e; nicht

E 300 e 4MATIC; nicht
E 300 de; nicht E 300
de 4MATIC; nicht E
350 e; nicht E 350 e
AMATIC; nicht E 400 e
AMATIC; Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74A; 769
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Verkaufsbezeichnung:

EQS-Klasse
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

E2EQSW

e1*2018/858*00035*..

109 -135

255/40R21 102

5LA

Allradantrieb;
Heckantrieb; Elektro;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 75I; 769;

869

Verkaufsbezeichnung:

GLC-Kla

sse

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

R2CGLC

e1*2018/858*00186*..

120 -270

235/45R21 101

nicht GLC 300 e

245/40R21 100

AMATIC; nicht GLC 300

255/40R21 102

de 4MATIC; nicht GLC
350 e 4AMATIC; nicht
GLC 400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhauswverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 934

R2CGLC

€1*2018/858*00186*..

120 -270

235/45R21 101

245/40R21 100

255/40R21 102

nicht GLC 300 e
AMATIC; nicht GLC 300
de 4MATIC; nicht GLC
350 e 4MATIC; nicht
GLC 400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid,;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;
73C; 74A; 930

Verkaufshezeichnung:

GLC-Kla

sse, GLK

-Klasse, EQC-Klasse

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

204 X

€1*2001/116*0480*..

145

235/45R21 101

5KK

245/40R21 100

5KA

255/40R21 102

11A; 246

erhohtes
Anzugsmoment

170 Nm; EQC-Klasse;
Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71A; 723;

73C; 74A; 740
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Auflagen
10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zuverwendenden Reifen sind, mit

11A)

11B)

11G)

11H)

12A)

121)

21P)

22W)

241)

Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fur gesetzeskonforme
Winterreifen zuléssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfihrer sinnfallig anzugeben
und im Betrieb nicht zu Uberschreiten.Die zulassige Achslast des Fahrzeuges darf nicht gré3er sein als
das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des
angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angefiihrte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche
Tragfahigkeit, es sind Reifen mit hdherem Lastindex zuldssig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex
zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen kénnen.

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachwerstandigen
oder Priifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIllib zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO werdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengroRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung firr diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zulassen. Diese Berichtigung ist dann
nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme won Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern mufd eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein
Teilegutachten worliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination durfen keine technischen
Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréader eine Fahrwerksanderung
worgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, soist diese und ihre
Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die
Freigangigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein,
wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.

Wird das serienméaf3ige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei mussen die serienméal3igen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dal
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmoglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fur diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung wvon feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschlielich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenléange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Es ist darauf zu achten, dass an der Hinterachse der Freiraum zwischen der Reifenlaufflache und des
Innenkotfligels (Radhausschale) im Bereich vor der Achse mindestens 10 mm betragt. Gegebenenfalls
muss der Innenkotfliigel um 20mm nachgearbeitet werden.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
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244)

245)

246)

247)

248)

24C)

24D)

24J)

260)
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gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschurze und des Kotfiligels oder durch
Anbau wvon dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiurze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen BetriebsmalRes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhatft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhatft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmafRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschurze und des Kotfliigels oder durch
Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen BetriebsmalRes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter B eachtung
des maximal moglichen Betriebsmal3es des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der Radau3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 8 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
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Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

26B) Durch Anlegen der wrderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfiiigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26P) Durch Anlegen der worderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldange um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nhach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&auser im Bereich der RadaulRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldange um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaRe / Bereiche sind dem beigefigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhéauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhéauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug” am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfulldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.
Die Verwendung wvon Reifen mit Notlaufeigenschaften istlaut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zulassig.

51J) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmaf3ig eingetragenen Mindestreifengré3e, nicht unterschritten wird.

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrofien an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zuléssig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers ber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfilhrungen bis zu einer zulédssigen
Achslast von 1230kg.

5HA) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1300kg.
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5IC) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1410kg.

5IE) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1420kg.

5JA) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1500kg.

5JK) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1550kg.

5KA) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfilhrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1600kg.

5KK) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1650kg.

5LA) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfilhrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1700kg.

71A) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgenau3en- und -innenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

723) Esistnur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auRen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
won 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Uber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmafRigen Reifenfulldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmafige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Esist nur die Verwendung won schlauchlosen Reifen zulassig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,
wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichméalig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern Uber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem wvorgeschriebenen erhdhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprifen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu tberprifen.

74A) Esdurfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegrof3e der serienmaligen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung won
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74D) Es durfen nur die serienméaRigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

74E) Die Verwendung von Befestigungsmitteln mit entkoppeltem Schraubenbund ist erforderlich.

75l) Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréRer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser

Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslastim Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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768) Die Verwendung dieser Radgrof3e ist nicht zulassig an Fahrzeugausfuhrungen, die serienmaiig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgré3e mit 21-Zoll-Radern ausgeristet
sind.

769) Die Verwendung dieser Radgrof3e ist nicht zulassig an Fahrzeugausfuhrungen, die serienmaiig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgrof3e mit 22-Zoll-Radern ausgeristet
sind.

76T) Die Verwendung dieser Felgengrof3e ist nur zuldssig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmaRig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafir den Ausfiilhrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

869) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 440x40mm
des Herstellers Brembo an der Vorderachse nicht zulassig.

930) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausfiihrungen mit Luftfederung an Achse 2 zulassig.
934) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausfilhrungen mit Stahlfederung an Achse 2 zulassig.

953) Der mindestens erforderliche Geschwindigkeits-Kennbuchstabe sowie die Tragfahigkeits-Kennzahl der
wvorgesehenen Reifen sind den Fahrzeugpapieren zuentnehmen.

TC1) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfilhrungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an
der Vorderachse nicht zulassig.

YBP) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofi3e:

Vorderachse: 245/40R21

Hinterachse: 275/35R21
Ist eine der beiden Reifengroen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréRe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Es ist eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

YBQ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig:

Reifengrofl3e:
Vorderachse: 255/40R21
Hinterachse: 285/35R21

Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefihrte Reifengro3e
nur auf einer anderen Felgengré3e zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

AUDI
F2
€1*2007/46*1801*..

Seite: 17 von 29

A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 200 y = 300 VA
26B x = 250 y = 350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 250 y = 350 8 VA
26J x = 250 y = 350 30 VA
27H x = 200 y = 350 8 HA
27F x = 200 y = 350 30 HA

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10



Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6 Radtyp: MATE 2185
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l. Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: F2

Genehm.Nr.:  e1*2007/46*1801*..
Handelsbez.: A6 Limousine/Avant

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 250 y =220 VA
26B x = 300 y =270 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y =270 30 VA
26N x = 300 y =270 8 VA
27F x = 300 y = 300 30 HA
27H x = 300 y = 300 8 HA

Seite: 18 von 29

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
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Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Radtyp: MATE 2185

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l. Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:

Genehm.Nr.:

Handelsbez.:

Variante(n):

AUDI

4G

€1*2007/46*0436*..

A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Allradantrieb, Coupe, Nur A7

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 230 y = 250 VA
26P x = 180 y = 200 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J X = 230 y = 250 28 VA
26N x =230 y = 250 8 VA
27F x = 270 y = 350 27 HA
27H x = 270 y = 350 8 HA

Seite: 19 von 29

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10



Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

AUDI

FY

©1*2007/46*1550*..

Q5-, SQ5-, Q5 50 TFSI e-, Q5 55 TFSI e-, / -Sportback

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y = 250 VA
26P x = 250 y = 200 VA
27B x = 250 y = 300 HA
271 x = 250 y = 250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 250 y = 250 10 VA
26N x = 250 y = 250 10 VA

Seite: 20 von 29

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
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Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Radtyp: MATE 2185

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l. Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:

Genehm.Nr.:

Handelsbez.:

Variante(n):

AUDI

4G

€1*2007/46*0436*..

A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Nur A6, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X = 400 y = 200 VA
26P x = 350 y = 150 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J X = 400 y = 200 22 VA
26N X =400 y = 200 8 VA
27F x = 270 y = 400 30 HA
27H x = 270 y = 400 8 HA

Seite: 21 von 29

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10



Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

BMW
U2AT

€1*2018/858*00117*..

BMW 2ER REIHE

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X = 245 y = 250 VA
26P x = 195 y = 200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X = 245 y = 250 25 VA
26N X = 245 y = 250 8 VA
27F x = 270 y =315 30 HA
27H x = 270 y =315 8 HA

Seite: 22 von 29

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
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Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:
Hersteller: BMW
Fahrzeugtyp: UMX
Genehm.Nr.: €1*2018/858*003 70*..
Handelsbez.: COUNTRYMAN, JCW COUNTRYMAN
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 230 y = 260 VA
26B x = 280 y =310 VA
271 x = 250 y = 260 HA
27B x = 300 y =310 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 280 y = 310 8 VA
26J x = 280 y = 310 20 VA
27H x = 300 y = 310 8 HA
27F x = 300 y = 310 25 HA

Seite: 23 von 29
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Gutachten 26-

00090-CX-GBM-00

zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE:

6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller:
Fahrzeugt

BMW
yp:  U2X

Genehm.Nr.: e1*2018/858*00371*..

Handelsbez.:

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

BMW X-REIHE (X2, iX2)

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27 x = 250 y =240 HA
27B x = 300 y =290 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 290 y = 300 8 VA
26J x = 290 y = 300 30 VA
27H x = 300 y =290 8 HA
27F x = 300 y =290 30 HA

Seite: 24 von 29

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
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Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: U1X
Genehm.Nr.:  e1*2018/858*00153*..
Handelsbez.: BMW X-REIHE (X1, iX1)
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 300 y = 250 VA
26P x = 250 y = 200 VA
27B x = 320 y =330 HA
271 x =270 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 250 20 VA
26N x = 300 y = 250 8 VA
27F x = 320 y = 330 15 HA
27H X = 320 y = 330 8 HA

Seite: 25 von 29

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
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Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

DB

F2B

€1*2007/46*1909*..

B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 315 y = 300 VA
26P X = 265 y = 250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 315 y = 300 10 VA
26N x = 315 y = 300 8 VA
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Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
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Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

DB

F2B

€1*2007/46*1909*..

B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 300 y = 300 VA
26P x = 250 y = 250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X = 300 y = 300 20 VA
26N x = 300 y = 300 8 VA

Seite: 27 von 29

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00100-10
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Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:
Hersteller: QUATTRO
Fahrzeugtyp: FY
Genehm.Nr.: €1*2007/46*1685*..
Handelsbez.: Q5
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y = 250 VA
26P x = 250 y = 200 VA
27B x = 250 y = 300 HA
271 x = 250 y = 250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 250 y = 250 10 VA
26N x = 250 y = 250 10 VA
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Gutachten 26- 00090-CX-GBM-00
zur Erteilung der TTG 101493

zu V.1. ANLAGE: 6
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.I.

Radtyp: MATE 2185
Stand: 28.05.2026

&)

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:
Hersteller: Ssangyong
Fahrzeugtyp: CWJ
Genehm.Nr.:  e6*2018/858*00325*..
Handelsbez.: TORRES, ACTYON
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P X = 240 y = 300 VA
26B x = 290 y = 350 VA
271 x =130 y =270 HA
27B x =130 y = 320 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 290 y = 350 8 VA
26J x = 290 y = 350 15 VA
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